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KGT

KGT-R | Vite rotante
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'Eo G =flangia lato martinetto (comeillustrato)
- 3 S =flangia lato vite
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Forma$s Schema di foratura 1

secondo DIN 69051

KGT Vite Corsa per giro della vite KGT Foro Gioco assiale

Chiocciola

Martinetto senza fine Valore di carico kN : ingrassatore max®
@xP RN RL din. C? stat. Co=Coa Forma Sfc:;rtr:::h G mm

ZE-5 16x5 1,25 0,31 10,1 12 E 1 M6 0,06
16x10 2,50 0,63 11,1 12,9 E 1 M6 0,06

ZE-10 25x5 1,25 0,31 13,7 21,5 E 1 M6 0,06
25x10 2,50 0,63 25,2 45,4 E 1 M6 0,06

25x25 6,25 1,56 20,7 37,3 S 1 Mé 0,06

25x50 12,50 3,14 15,4 31,7 S 1 M6 0,08

ZE-25 32x5 0,83 0,21 24,8 49,7 E 1 M6 0,06
32x10 1,67 0,42 30,8 45,6 E 1 M8x1 0,06

32x20 3,33 0,83 32,9 47,1 E 1 M6 0,06

32x40% 6,67 1,67 14,9 32,4 S N¥ M6 0,08
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Dimensioni
mm

Martinetto  KGT Vite

oxP d dk d3j6 [0} H D1 D4 D5 D6 L1 L2 L3Y L4 L5 L6 L7 L8 L9
ZE-5 16x5 15,5 12,9 12 15 62 28 38 5,5 48 10 42 15 12 8 10 40 18
16x10 15,5 12,9 12 15 62 28 38 5,5 48 10 55 25 12 8 10 40 18
ZE-10 25x5 245 219 15 20 74 40 51 6,6 62 10 42 15 16 8 10 48 21
25x10 245 219 15 20 74 40 51 6,6 62 16 55 25 16 8 10 48 21
25x25 245 219 15 20 74 40 51 6,6 62 9 35 60 16 8 8 10 48 21
25x50 24,1 215 15 20 74 40 51 6,6 62 10 58 125 16 8 10 10 48 21
ZE-25 32x5 31,5 289 20 25 82 50 65 9 80 10 55 15 17 5 12 62 25
32x10 31,5 26,8 20 25 82 539 65 9 80 16 69 20 17 5 12 62 25
32x20 31,5 26,8 20 25 82 538 65 9 80 16 80 35 17 5 12 62 25
32x40? 30,9 283 20 25 82 539 68° 79 80 14 45 70 17 5 [25) 16 3 25
Con la versione rotante si puo utilizzare anche una “vite maggiorata” 3) Flangia circolare
(ad es. ZE-10-RN con vite 32x10) 4) Schema di foratura su richiesta
1) Seil motore e il relativo controllo lo consentono, L3 puo essere ridotta a propria 5) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta
discrezione. In caso di soffietto o spirale metallica é necessaria una vite pit lunga. 6) Non secondo DIN 69051

2) Valore di carico dinamico secondo DIN 1SO 3408
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