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MARTINETTI | VITE A RICIRCOLO DI SFERE | VERSIONE-R2
K

G
T

K
G

T 500 ÷ 1000 kN
KGT-R  |  Vite rotante

Martinetto
Corsa per giro della vite 

Valore di carico kN Chiocciola Foro
ingrassatore

Gioco assiale
max4)

ØxP RN RL din. C2) stat. Co=Coa Forma
Schema di

foratura
G mm

Z-500 125x25 2,34 0,78 873,5 1835,4 E 2 M8x1 0,03

125x40 3,75 1,25 402,2 1117 E 2 M8x1 0,03

125x60 5,62 1,88 302,8 745,3 E 2 M8x1 0,03

125x80 7,50 2,50 396,5 1373,4 E 2 M8x1 0,03

Z-750 140x25 1,88 0,63 774,3 3082 E 2 M8x1 0,03

140x40 3,00 1,00 754 2100 E 2 M8x1 0,03

140x60 4,50 1,50 616,7 1575 E 2 M8x1 0,03

140x80 6,00 2,00 464,3 1048 E 2 M8x1 0,03

Z-1000 160x25 1,88 0,63 1016,7 2515,2 E 2 M8x1 0,03

160x40 3,00 1,00 1160 2391 E 2 M8x1 0,03

160x60 4,50 1,50 663 1923 E 2 M8x1 0,03

160x80 6,00 2,00 499,1 1282 E 2 M8x1 0,03

Posizione di montaggio della chiocciola flangiata:

G = flangia lato martinetto (come illustrato)
S = flangia lato vite

Schema di foratura 2
ai sensi DIN  69051

Vite
lato E

Vite 
lato F

1)
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VERSIONE-R | VITE A RICIRCOLO DI SFERE | MARTINETTI 2

Martinetto
Dimensioni  

mm
ØxP

Z-500 125x25 124,6 111,46 95 120 260 185 212 17,5 240 170 25 250 50 32 6 30 190 130
125x40 125 107,8 95 120 260 185 212 17,5 240 170 25 250 80 32 6 30 190 130
125x60 125 107,8 95 120 260 185 212 17,5 240 170 25 180 120 32 6 30 190 130
125x80 124,6 114,42 95 120 260 185 212 17,5 240 170 25 220 160 32 6 30 190 130

Z-750 140x25 140 122,8 100 120 310 210 243 22 275 200 25 310 50 37 10 40 215 115
140x40 140 117 100 120 310 210 243 22 275 200 25 310 80 37 10 40 215 115
140x60 140 117 100 120 310 225 260 22 295 200 25 280 120 37 10 40 230 115
140x80 140 117 100 120 310 225 260 22 295 200 25 260 160 37 10 40 230 115

Z-1000 160x25 159,5 146,06 130 175 340 225 260 22 295 25 345 50 31 13 40 230 170
160x40 15,5 141,58 130 175 340 260 300 22 340 250 40 310 80 31 13 40 265 170
160x60 160 137 130 175 340 260 300 22 340 250 40 295 120 31 13 40 265 170
160x80 160 137 130 175 340 260 300 22 340 250 40 275 160 31 13 40 265 170

2) Valore di carico dinamico secondo DIN ISO 3408
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