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Martinetto
Corsa per giro della vite senza 

Valore di carico kN
Gioco assiale

max3)

ØxP SN SL din. C2) stat. Co=Coa mm

GSZ-5 16x5 1,25 0,31 10,1 12 0,06

16x10 2,50 0,63 11,1 12,9 0,06

GSZ-10 25x5 1,25 0,31 13,7 21,5 0,06

25x10 2,50 0,63 25,2 45,4 0,06

25x25 6,25 1,56 20,7 37,3 0,06

25x50 12,50 3,13 19,2 37,3 0,06

GSZ-25 32x5 0,83 0,21 24,8 49,7 0,06

32x10 1,67 0,42 30,8 45,6 0,06

32x20 3,33 0,83 32,9 47,1 0,06

32x40 6,67 1,67 18,3 37,3 0,06

Le dimensioni specifiche degli accessori a corredo (soffietti, viti speciali, tubi di 
protezione...) sono facilmente ottenibili con il nostro configuratore online:
www.zimm.com

Foro per tubo di protezione SRO 

GSZ-5 GSZ-10 GSZ-25
Tubo di protezione 

parallelepipedo:
a 41 x b45, oppure Ø50

Tubo di protezione 
parallelepipedo:

a 60 x b60, R max. 8 oppure Ø70

Il dispositivo antirotazione VS è raccomandato come standard.

Lunghezza del tubo di protezione SRO
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o o
2) Valore di carico dinamico secondo DIN ISO 3408
3) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta

Martinetto
Dimensioni  

mm

GSZ-5 16x5 62 15,5 12,9 59 29 66 15 25 19 54 23 M12
16x10 62 15,5 12,9 59 29 66 25 35 19 54 23 M12

GSZ-10 25x5 74 24,5 21,9 69 39 85 15 27 20 69 21 M14
25x10 74 24,5 21,9 69 39 85 25 37 20 69 21 M14
25x25 74 24,5 21,9 69 39 85 60 72 20 69 21 M14
25x50 74 24,5 21,9 69 39 85 125 137 20 69 21 M14

GSZ-25 32x5 82 31,5 28,9 89 46 99 15 31 22 82 33 M20
32x10 82 31,5 26,8 89 46 99 20 36 22 82 33 M20
32x20 82 31,5 26,8 89 46 99 35 51 22 82 33 M20
32x40 82 31,5 28,9 89 46 99 70 86 22 82 33 M20


	90
	91

