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MARTINETTI | VITE A RICIRCOLO DI SFERE | VERSIONE-S2
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Martinetto
Corsa per giro della vite senza 

Valore di carico kN
Gioco assiale

max3)

ØxP SN SL din. C2) stat. Co=Coa mm

GSZ-50 40x5 0,71 0,18 27,5 63,6 0,06

40x10 1,43 0,36 46,1 71,3 0,06

40x20 2,86 0,72 44 80,4 0,06

40x40 5,71 1,43 35 101,9 0,06

GSZ-100 50x10 1,11 0,28 122,4 248,6 0,06

50x20 2,22 0,56 127,3 270,3 0,06

50x40 4,44 1,11 84,7 143,1 0,06

GSZ-150 63x10 1,11 0,28 150,2 598,4 0,03

63x20 2,22 0,56 173,5 346,2 0,03

63x40 4,44 1,11 96,6 205,1 0,03

63x603) 6,67 1,67 59,5 102,5 0,03

Le dimensioni specifiche degli accessori a corredo (soffietti, viti speciali, tubi di 
protezione...) sono facilmente ottenibili con il nostro configuratore online: 
www.zimm.com

Lunghezza del tubo di protezione SRO

Foro per tubo di protezione SRO 

GSZ-50GSZ-50 GSZ-100GSZ-100 GSZ-150GSZ-150
Tubo di protezione quadrato:Tubo di protezione quadrato:

102x102, R max. 10 oppure Ø130102x102, R max. 10 oppure Ø130
Tubo di protezione quadrato: Tubo di protezione quadrato: 

135x135, R max. 15 oppure Ø175135x135, R max. 15 oppure Ø175

L´antirotazione VS è consigliata in tutte le applicazioni.
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o o
2) Valore di carico dinamico secondo DIN ISO 3408
3) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta

Martinetto
Dimensioni  

mm

GSZ-50 40x5 116 39 36,4 125 60 93 15 39 29 74 17 M30
40x10 116 39 33,3 125 60 93 15 39 29 74 17 M30
40x20 116 39 34,3 125 60 93 30 54 29 74 17 M30
40x40 116 39 36,4 125 60 93 60 84 29 74 17 M30

GSZ-100 50x10 160 49 43,3 148 85 148 20 48 48 118 19 M36
50x20 160 49 43,3 148 85 148 40 68 48 118 19 M36
50x40 160 50 41,1 148 85 148 80 108 48 118 19 M36

GSZ-150 63x10 185 63 56,6 168 90 150 20 20 48 118 24 M32
63x20 185 63 51,8 168 90 150 40 40 48 118 24 M32
63x40 185 63 54,1 168 90 150 80 80 48 118 24 M32

63x603) 185 63 54,1 168 90 150 120 120 48 118 24 M32
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