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Informazioni tecniche
Lubrificazione degli attuatori e lubrificanti

Componente Applicazione Tipologia Idoneità

Vite trapezoidale Tr Tutte Tungrease BS Elevati fattori d’utilizzo, alti carichi, velocità sostenute

Vite a ricircolo di sfere KGT Standard Tribol GR 4747/220-2HT Alta qualità, grasso sintetico, adatto alle applicazioni più comuni

Ingranaggi del riduttore Certificato per l’industria
alimentare Optileb GR UF 00 Di altissima qualità, per tutti i tipi di applicazione e per uso 

alimentare, approvato NSF H1

Altri lubrificanti
L‘impiego di lubrificanti universali, può influire negativamente su prestazioni e durata.

- Vite trapezoidale Tr 
- Vite a ricircolo di sfere KGT 
- Dispositivo antirotazione VS

ATTENZIONE: 
In caso di basse temperature la coppia
di spunto richiesta è maggiore. 

Impianti durevoli nel tempo 
In caso di impianti molto longevi (ad es. piattaforme
di servizio e palcoscenici teatrali) il lubrificante
perde le proprietà lubrificanti dopo ca. 5 anni.

Lubrificazione del riduttore
La cassa del riduttore e´ ermetica ed è riempita  
con un grasso fluido sintetico di alta qualità o olio.


